1.1 TEHNIČNO POROČILO

Vrsta planirane investicije v lokalni cesti LC 302-061, odsek Središče ob Dravi - Godeninci in LC 302-071 v Občini Središče ob Dravi proti mejnemu prehodu Preseka je modernizacija oz. preplastitev v slabem stanju asfaltnega vozišča in ureditev slabo rešenega odvodnjavanja.
1.2 Tehnično-tehnološka rešitev operacije investicije

1.2.1 Obseg gradbenih del in tehnološki opis investicije

V okviru modernizacije obravnavanih tras, je planirana preplastitev z delno modernizacijo vozišča. Preplastitev se izvede tako, da se predhodno izvede izravnava obstoječega vozišča z dvakratnim BNOS (bitunosilno obrabnim slojem) BD 0/22 (izravnava vožišča) in AB 0/11 (vožišča površina) s predhodnim odrivom bankin in emulzijskim pobrizgom. Preplastitev se izvede v debelini 6 cm in 4 cm in v širini obstoječe ceste 5,1 m s po 2 X 0,5 m bankinami. Po preplastitvi se dosipajo in utrdijo bankine. Po potrebi se uredi tudi odvodnjavanje (jarki, prepusti) in izvedejo mulde.

V kolikor je asfalt na mestih v slabem stanju (mrežaste razpoke, vidno posedanje) je potrebno pred preplastitvijo izvesti sanacijo vozišča. Asfaltno prevleko v slabem stanju je potrebno izrezati ter izkopati, nasipati tampon v ustrezni debelini, utrditi do potrebne zbitosti in šele na to izvesti grobo ter fino prevleko. 

1.2.1.1 Normalni profil ceste

Normalni profil obeh odsekov znaša: 

· vozišče 



5,10 m

· utrjene bankine 
2 * 0,5 m   =
1,00 m



skupaj



6,10 m 

1.2.1.2 Ureditev bankin

Dosip bankin vršimo z drobljencem 0/32 v uvaljani debelini 8 cm na celotni dolžini trase. Nagib bankin proti elementom za odvod vode je min. 4 %.
1.2.1.3 Priključki

Vsi priključki manjšega značaja se asfaltirajo v širini bankine, priključki na Javne poti in ostale ceste pa v dolžini 3 m od vozišča.
1.2.1.4 Odvodnjavanje

Projekt predvideva, v odsekih z večjim naklonom, ureditev asfaltirane mulde, v ravnejših delih pa izkop jarkov. Predvideni prepusti so iz betonskih cevi, z zaključnimi betonskimi kronami. Za odtok vode iz mulde so predvideni vtočni jaški z litoželezno dežno rešetko ali zaključno muldo v jarek.

1.2.1.5 Obnova ograje mostu na cesti LC 302-071 Središče ob Dravi – Preska
Predvidena je tudi obnova ograje mostu na cesti LC 302-071 Središče ob Dravi – Preska. Obstoječa ograja se bo poravnala, speskala, antikorozivno zaščitila in prebarvala. Sanacija samega mostu v gradbenem smislu ni potrebna. 
1.2.1.6 Prometna ureditev

Za izboljšanje prometne varnosti je predvidena postavitev novih prometnih znakov, ki na celotni trasi opozarjajo na nevarne in druge elemente. Vsi prometni znaki so osnovne velikosti in so nameščeni na samostojnih drogovih v skladu s pravilnikom o prometni signalizaciji.

1.2.1.7 Zaključna dela

Po končanih delih je potrebno celotno traso očistiti in okoliški teren vzpostaviti v prvotno stanje. Vsa dela naj se izvajajo v sladu z zakonom o varstvu pri delu in tehničnimi predpisi in standardi, ki veljajo za tovrstna dela. 

1.2.1.8 Navodila za varno delo

Zahteva se upoštevanje zadevnih predpisov pri izvajanju izkopov in transportov materiala. Zaradi večjih nasipov bo potrebna ustrezna mehanizacija. Pri delu ob glavni cesti je potrebno zagotoviti prometno varnost in dobro signalizacijo. Vse udeležence je povezati z mobilno telefonijo. Na objektu je potrebno imeti omarico prve pomoči. Preprečiti dostope tretjih oseb do odprtih jarkov. 
Zaradi strmejšega zaledja je potrebno zagotoviti odvod površinskih in podzemnih vod. 
Z obstoječih cest je potrebno redno čistiti nanose vozil z gradbišča. Za gradbišče je potrebno pripraviti tudi varnostni načrt. 
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